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3 LITRES 

UNE CHASSE D’EAU

CONCEPT
ÉVOLUTIF

CODES ET NORMES
• Certifié EPA WaterSense
• Donne droit à 2 points LEED
• Conforme à la norme CSA B45
• Conforme à la norme ASME A112.19.2

CARACTÉRISTIQUES
• Conception canadienne
• Chasse ultra-efficace (3 L)
• Plomberie brute : 12 po
• Porcelaine vitrifiée

• Garantie de 10 ans sur les pièces et de 1 an sur les soupapes
• Économisez 37 % plus d’eau qu’avec les toilettes à rendement supérieur ordinaires
• Admissible à la remise la plus élevée du programme de remplacement des toilettes
• Action siphonique rapide et silencieuse de la chasse d’eau
• ADA  - Conforme à la norme pour les sièges qui se referment en douceur (N7717)

DIMENSIONS DE LA CUVETTE N7717 ET DU RÉSERVOIR N7715

Distribué et mis en marché par :

331 Trowers Road, Unit 3, Woodbridge, Ontario Canada L4L 6A2
Tél. : 905 850-8080  Téléc. : 905 850-9100  Sans frais : 1 800 668-4420
Courriel :  sales@warermatrix.com  Site Web : www.watermatrix.com

N7716
MODÈLE ARRONDI

DIMENSIONS DE LA CUVETTE N7716 ET DU RÉSERVOIR N7715

N7717
HAUTEUR
CONFORT;
CONFORME
À LA LOI ADA;
MODÈLE
ALLONGÉ



ULTRA-PERFORMANCE ULTRA-EFFICACITÉ
Hennessy & Hinchcliffe, les grands esprits novateurs à l’origine de Niagara Flapperless,
font œuvre de pionniers pour ce qui est de la norme de l’industrie relative à la 
nouvelle catégorie de technologie d’appareils de plomberie économiseurs 
d’eau – la toilette ultra-efficace.

Deux modèles de style combinant l’ingéniosité canadienne, un 
concept novateur et un rendement supérieur – Proficiency est la toilette 
à chasse d’eau unique la plus efficace du monde.

La toilette Proficiency propose un nouveau système de chasse d’eau 
révolutionnaire qui exploite la dynamique de l’air, de l’eau et de la 
pression. Le temps où il fallait choisir entre l’économie d’eau et le 
rendement de la chasse d’eau est révolu.

Qu’est-ce qu’on retire de l’expérience de la toilette Proficiency?

. L’expertise du paiement minimal en ce qui a trait à la facture d’eau.

. Le talent pour rénover facilement et proprement une salle de bain.

. La confiance sachant que la toilette fonctionnera à chaque chasse d’eau.

. La capacité de réduire son empreinte écologique. 

Hennessy & Hinchcliffe ont réussi à fusionner puissance et efficacité – l’essence 
même de la toilette Proficiency. 

La toilette au rendement supérieur évolue.

Proficiency est la toilette la plus
efficace sur le marché aujourd’hui. 
Elle consomme 37 % moins d’eau 
par chasse que les toilettes à
rendement supérieur traditionnelles 
(4,8 litres par chasse).

La chasse à action siphonique de
la toilette Proficiency agit rapidement
et silencieusement en plus de
surclasser les toilettes dont le 
débit d’eau par chasse est
beaucoup plus grand. 

Chasse d’eau ultra-efficace
Grâce au système breveté de transfert de 
l’air et de chambre de chasse BSB, la 
chasse de la toilette Proficiency est 
puissante et n’utilise que 3 litres d’eau. La 
pression est maintenue dans la jambe du 
siphon plutôt que dans le réservoir, ce qui 
assure une chasse rapide et silencieuse, 
sans bruit résiduel. Proficiency se distingue 
des toilettes à pression traditionnelles parce 
qu’elle peut fonctionner sous différents 
niveaux de pression d’eau et sans nécess-
iter de pièces de rechange dispendieuses.

Grande surface d’eau
Lors du remplissage, l’air qui passe du 
réservoir à la jambe du siphon exerce une 
pression sur l’eau dans la cuvette. En raison 
de cette pression d’air confinée, l’eau 
monte plus haut dans la cuvette, ce qui crée 
une surface d’eau plus grande. Étant donné 
le volume d’eau accru dans la cuvette, la 
chasse d’eau est plus fiable et plus propre – 
à tout coup.

Céramique de hautes performances
La jambe du siphon de la toilette Proficiency 
est entièrement émaillée. Sa surface lisse et 
sans friction permet à la cuvette de se vider 
chaque fois que la chasse d’eau est 
actionnée.

Siège à fermeture en douceur
(modèle N7717)
Le rendement silencieux de la toilette 
Proficiency est mis en valeur par son 
couvercle et son siège qui se 
referment doucement par effleure-
ment, sans aucun claquage. Le siège 
est fabriqué en plastique moulé, 
durable, robuste et incassable. 

Modèle compact
S’installe et se rénove facilement. Le 
design de la toilette Proficiency est 
compact et chic. Son esthétique 
neutre s’harmonise à tous les goûts et 
à tous les styles de salle de bain. 
Occupant moins d’espace, 
Proficiency laisse plus de place pour 
installer le meuble-lavabo, les 
tablettes ou les armoires. Il est 
beaucoup plus facile de peindre, 
meubler et décorer la salle de bain 
avec la toilette Proficiency!

Bouton de chasse de style
Discret, durable et incassable, le 
bouton de chasse d’eau se trouve sur 
le dessus de la toilette Proficiency. Le 
bouton à ressort au fini chrome poli 
permet d’actionner la chasse d’eau 
sans effort. 

H & H 3 L PAR CHASSE D’EAU
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MOYENNE DE 20 916 L/JOUR
(337 L/BUREAU/JOUR) MOYENNE DE 11,414 L/JOUR

(184 L/BUREAU/JOUR)

ÉCONOMISER 2 800 L/JOUR EN MATIÈRE
DE FUITE (45 L/BUREAU/JOUR)

ÉCONOMIES TOTALES
LIÉES À UN PLUS PETIT

VOLUME D’EAU PAR CHASSE
(EXCLUANT LES FUITES 

RÉDUITES)
=

108 L/BUREAU/JOUR
(337 – 45 – 184 L/BUREAU/JOUR)

PÉRIODE
DE

REMPLACEMENT
DES TOILETTES

FAIRE DES ÉCONOMIES IMPORTANTES GRÂCE À PROFICIENCY

Consommation d’eau quotidienne à la St. David’s Tower de Toronto avant et après
l’installation de la toilette ultra-efficace Proficiency. 

    La toilette Proficiency est conforme à tous les   
   codes de plomberie nord-américains et excède les  
  normes pour les chasses d’eau quant au rendement 
maximal et à la capacité du tuyau de drainage.
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Bouton de la
chasse d’eau abaissé

Dans la chambre
ntérieure, l’eau de

rinçage crée un vide,
ce qui dépressurise la

jambe du siphon.

     Cette dépressurisation crée
    une force de succion qui tire
   l’eau d’égout dans la jambe du
  siphon, déclenchant l’action
 siphonique de la chasse.

L’eau s’écoule du
réservoir, nettoyant la

cuvette et chassant les
déchets par la jambe

du siphon.

La jambe du siphon
est pleine, ce qui

produit une chasse
hautement efficace. 

 TUBE DE TRANSFERT

CHAMBRE INTERNE

JAMBE DU SIPHON

AIR

EAU

L’air est forcé dans la 
jambe du siphon par le 

biais du tube de transfert, 
ce qui exerce une pression 
positive sur l’eau dans la 

cuvette. Cela pressurise la 
jambe du siphon et crée 
une plus grande surface 
d’eau dans la cuvette.

L’eau remplit le réservoir et 
la chambre interne, poussant 

l’air vers le haut de la 
chambre, puis vers le bas 
dans le tube de transfert.

Grâce à une technique novatrice, H & H ont transformé radicalement la chasse d’eau. En exploitant l’énergie créée par le remplissage 
d’eau du réservoir, la toilette Proficiency profite d’un système de transfert de l’air breveté pour pressuriser la jambe du siphon. Une fois 
activée, la chasse rapide et puissante évacue tous les déchets dans la cuvette.

Cette nouvelle technologie a permis de fabriquer une toilette à la fine pointe en matière de consommation d’eau. La toilette Proficiency 
utilise le plus bas volume d’eau par chasse par rapport à toutes les toilettes à rendement supérieur de l’industrie.

REMPLISSAGE CHASSE D’EAU

  Ultra High Efficiency Toilet

UHET

 TUBE DE
TRANSFERT

La toilette Proficiency est admissible au 
programme de remise offert par les 
municipalités participantes à travers le 
Canada. Ce modèle de toilette permet 
d’obtenir la remise la plus élevée. 

Mise au point au Canada par H & H, la technologie de chasse
BSB brevetée actionne la toilette Proficiency
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